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HEIZTECHNIK

Kezelési utasitas és
csatlakozasi lehetoségek

BFU, BFU/F tipusu tavszabalyozo

| l El6szor olvasson — utana i
szabalyozzon! :

Gondosan 6rizze meg!



BFU, BFU/F tipusti tavszabalyozé

Altalanos tudnivalok

A tavszabalyozé kulonb6zé funkcidkkal rendelkezik.
Ezeket a szerelés soran a fltéstechnikai szakember
allitja be hasznalatra.

®  Ha az Gdulési programot aktivizaltak, akkor a
(3 nyomégombban lévé ellenérzé lampa
vilagit.

®  Aszobahémérséklet-szabalyozas kifogastalan
mukodéséhez abban a helyiségben, ahol a
tavszabalyozot, illetve a kllsé
szobahémeérséklet-érzékelot felszerelték, minden

termosztatikus fltétestszelep legyen allanddan
teljesen kinyitva.

s Atdvszabalyozét nem szabad idegen
héforrasok, példaul lampéak, TV-készllék,
napsugarzas vagy nyitott ajtok és ablakok
okozta kdzvetlen befolyasnak kitenni.

BFU/F tipusu tavszabalyozé =
radio-6ra

A BFU/F tipusi tavszabalyozéval egy radio-orat
rendellnk a szabalyozo- készilékhez. A
tavszabalyozénak radiéoéra-vevije van, amely
allandéan ellenérzi és korrigalja a szabalyozo-
készulékben lévo idékapcsolé érat. Azaz nincs
szukség a pontos id6 bedllitasara lzembe
helyezéskor, hosszabb aramsziinet utan, a fiitési
rendszernek a futési vészkapcsolo altal tortént
kikapcsolasa miatt bekévetkezd hosszabb
Gzemszlnete utan, tovabba nem kell korrigaini a
nyari és a téli idészamitas atallitasakor sem.

Nincs lehetéség radidora-vételre, ha a tavszabdlyozot
HS 2102, HS 4201 és HW 4201 tipusu
szabdlyoz6-készilékre csatlakoztattak.

Fiatési Gizem
A nappali szobah6mérséklet beéllitasa

= Allitsa be a forgatégombot a kivant nappali
szobah&mérsékletre, példaul 21°C-ra.
A bedllitasi tartomany: 11°C — 30°C.

® A hémérséklet-ingadozasokat a
szobahOmeérséklet-érzékeld (a tavszabalyozéban
lévé vagy a kiilsé) jelzi az elektronikus
szabalyoz6- készlléknek, amely a kazanviz
hémérsékletének emelésével vagy
csokkentésével kiegyenliti azokat.

Csokkentett flitési izemmoéd
Az éjszakai szobahémérséklet bedllitasa

Az éjszakai szobahémérséklet a nappali
szobahémérséklethez viszonyitott hémérséklet-
kiulénbségként kell beallitani a készllékhaz fedele

alatt levé ( jelli forgatébgombbal.
A bedllitasi tartomany: 1 — 10°C.
A gyari bedllités: 4°C.

A bedllitast szakcégnek kell elvégeznie izembe
helyezéskor.

Példa:

A forgatbgombon 21°C nappali szobahémérsékletet
allitottak be.

A  jelt forgbkapcsolon 4°C van bedllitva = 17°C
éjszakai szobah6meérseéklet.

nappali szobahémérséklet
forgatbgomb



BFU, BFU/F tipusu tavszabalyozo

Nyomégomb-funkciok

A tavszabalyozon lévé nyombgombokkal harom
kulénbdz6 Gzemmdbdot allithat be.

izemmoéd automatikus fiitési Gzem

Az [(Z3-nyomégombban 1évé zold ellendrzé lampaval
egyUtt a nappali vagy az éjszakai nyomégombban
talalhaté ellenérzé lampa is vilagit — a pillanatnyi
fatési lzemnek megfeleléen.

A flitési Uzem és a csOkkentett flitési Gzem a beadott
programban meghatarozott kapcsolasi idék szerint
automatikusan valtakozik.

lizemmod allando fltési izem

A [E3 jell nyomégomb megnyomasaval kell allandé
fatési Uzemre kapcsolni. '

A nyomogombban Iévé zold ellenérzé lampa jelzi ezt
az Uzemmaodot.

Ebben az Uzemmodban — napszaktol fuggetlenil —
a beallitott nappali szobahémérsékletre fit a
rendszer.

A kapcsol6dra-program ilyenkor nem mikdodik.

Példa: On partit rendez, ezért a helyiségeket
hosszabb ideig kell fiteni:

= Nyomja meg a (F> jell nyomégombot.

= A parti befejezése utan ismét nyomja meg az
(3 nyomégombot.

(@ tzemméd allandé csbkkentett fiitési iizem

A [ jelii nyomégomb megnyomasaval kell allandé
csokkentett ftési Gzemre kapcsolni.

A nyomégombban lévé zéld ellenérzé lampa jelzi ezt
az Gzemmaodot.

Ebben az Uzemmaoédban ~ napszaktél fliggetlentl —
csOkkentett ftési Gzem zajlik.

A kapcsol66ra-program ilyenkor nem mikodik.

Példa: Néhany 6rara eimegy a lakasbdl, és ez alatt az
idé alatt takarékosan szeretne fliteni:

= Nyomja meg a [C2 jell nyombgombot.

®  Visszatérése utan ismét nyomja meg az [+
nyomaégombot.

Nyari Gzemméd

Az A jell ellenérzé lampa jelzi, ha nyari Gzemmédra
kapcsoltak at.

A nyéri Gzemmaédot a (E> nappali vagy a [
éjszakai nyomégomb megnyomaséval lehet
félbeszakitani.

A (53 nyomégomb megnyomasaval lehet
megszintetni a nyari izemmad félbeszakitasat.

Fontos tudnivalé

Az A jell nyomégomb azonban nem vilagit, ha a
tavszabdlyozét HS 2102, HS 4201 és HW 4201 tipusu
szabdlyoz6-készllékre csatlakoztattak.

— Ha (dulési programot adtak be, akkor csak az

52> nyomégombban 1évé ellenérzé lampa
vilagit.

— Ha atavszabalyozét HS 2102, HS 4201 és HW
4201 tipusu szabalyoz6-készulékre
csatlakoztattak, akkor az Gzemmaodtél fuggden a
G jeld vagy a (2 jelli nyomégombban lévé
ellendrzé lampa vilagit.

—~  Aszabélyoz6-készilékkel kapcsolatos zavarokat
a nyomégombokban 1évé ellendrzé lampéak
villogésa jelzi.



Csak szakemberek szamara!

1. Altalanos tudnivalok

A szobahémérséklet-érzékelbvel ellatott
tavszabalyozot a fitési szokasokat jellemzéen
képviseld helyiségben kell felszerelni. Ebben a
helyiségben teljesen ki kell nyitni a termosztatikus
fltétestszelepeket.

A tavszabalyozét nem szabad idegen héforrasok

kdzvetlen hatasanak kitenni és lehetdleg valamelyik
belsé falra kell szerelni.

2. Szerelés

A tavszabalyoz6 olyan kialakitasu, hogy azt falra kell
szerelni.

A BFU/F tipusu tavszabalyozonal a radio-éra jelének
veteli lehetésége helytél és helyzettdl fugg.

Normal kéraimények kozott Frankfurt am Main

1500 km sugaru kérnyezetében van vétel.

Vételi nehézségek esetén vegye figyelembe a
kovetkezoket:

- Vasbeton szerkezet( helyiségekben, pincékben,
témbhéazakban stb. a vett jel gyengébb
mindségl.

— Az olyan zavarforrasoktél, mint a
szamitégép-monitorok, TV-készilékek legalabb
1 — 1,50 m-re kell lennie a tavszabéalyozénak.

- Ejszaka kisebbek a légkoéri zavarok, ezén
majdnem mindig jok a vételi lehetdségek.
®  Hasznélja sablonként a készllék alsé részét.

®  Csavarhuzo segitségével pattintsa le a készlilék
fedelét.

B Atavszabalyozéhoz mellékelt csavarokkal és
tiplikkel alkalmas helyre erésitse fel a készllék
also részét.

= Ugyelni kell arra, hogy a fedél aljan és tetején
Iévé szellbz6nyilasokat semmi ne takarja el.

3. Elektromos csatlakozas

B Max. 50 m vezetékhosszig elegendé a 2 x
0,6 mm? vezeték- keresztmetszet (pl. JY(ST)Y
2 x 2 x 0,6 mm? tipus( telefonkabel).

® A berendezést fesziiltségmentesen ki kell
kapcsolni (a fatési vész-kikapcsoléval vagy
biztositéval).

®  Akulén szobahémérséklet-érzékel6t csak a
tavszabélyoz6 alsé részére lehet csatlakoztatni.

A kiilon szobahémérséklet-érzékel6t nem lehet
kozvetienil a kazdn szabdlyozé-készilékére
csatlakoztatni.

BFU, BFU/F tipust tavszabalyozo6,
beépitett szobahémérséklet-érzékelbvel
a szabalyozé-készilékben lévé kapcsok

BF 1

-+ EXT EXT

a tavszabalyozdban Iévé kapcsok
4

A szobahdmérséklet-érzékeld elvileg be van épitve a
tavszabalyozéba. Azonban arra is van lehetéség,
hogy azt a tavszabalyoz6tél elkildnitve helyezzék el
(ktldn vasarolhato alkatrészként).

A tavszabalyozo also részében a flitési rendszerhez
torténd illesztésre szolgalé forgbkapcsolok taldlhatok,
amelyeket feltétiendl ellenérizni kell, illetve be kell
allitani.

o felerdsité lyuk
a csatlakozokapcsok

kabelbevezetés

~—— felerdsitd lyuk

BFU, BFU/F tipusu tavszabalyoz6, kiilon
elhelyezett szobahémérséklet-érzékelbvel

a szabalyozd-készillékben |évd kapcsok

BF 1
1
-+ EXT EXT
a tavszabalyozdéban szobahémérséklet-
lévé kapcsok érzékeld



Csak szakemberek szamara!

4. A HK forgdkapcsolo beallitasa

Ezzel a forgbkapcsoloval kell beéllitani azt a flitékort,
amelyikre a tavszabalyozénak hatnia kell.

A gyari beallitas: 1

5. A  forgbkapcsol6 beallitasa

Az éjszakai szobahémérsékletet a nappali
szobahémérséklethez viszonyitott
hémérséklet-kildnbségként a  jeld forgokapcsolon
kell beallitani.

A beallitési tartomany: 1 - 10°C.

A 0 bedllitas 10°C-nak felel meg.

A gyari bedllitas: 4°C.

Fagyvédelmi okokbdl 10°C éjszakai
szobahémérseékletet kell tartani.

6. Specialis funkciok

Az EXT jell kapcsokra a kilon
szobahémérséklet-érzékelé helyett be lehet kotni egy
nyomégombot, amellyel a tarolé vizmelegitd egyszeri
felmelegitése végezheté el.

Amennyiben a fltési rendszerben van cirkulacids
szivattyu, akkor az automatikusan bekapcsol
3 percre.

Ha a tavszabalyozét HS 2102, HS 4201 és HW 4201

tipusu szabalyozé-készllékre csatlakoztattak, akkor
ez a specialis funkcié nem hasznélhat6.

BFU, BFU/F tipusu tavszabalyozo,
beépitett szobahémeérséklet-érzékeldvel

a szabalyozo6-késziilékben levd kapesok

BF 1

-1+

-+ EXT EXT ‘ ':ﬁ j
a tavszabalyozoban helyszini
lévé kapcsok nyomogomb









A valtoztatasok jogat fenntartjuk!



