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BFM / BFF tavvezérlé szobahémérséklet erzékeldvel, kezelési itmutaté

Altalanos ismeretek

A tavvezérlé kulobnbozd funkciokkal van ellatva.
Ezeket a funkciokat a telepités soran a flitéstechni-
kai szakember rogziti a karbantartasi utmutato
alapjan.

A tavvezérl6 a felhasznald szamara az alabbi funk-
ciékat teszi lehetdve:

Normal fitési lizem

1. A helyiség hémérsékletének automatikus kor-
rekcioja,
vagy

2. a helyiség hémérsékletének kézi korrekcioja.

Csokkentett fiitési lizem

A helyiség hémérsékletének automatikus feltigye-
lete a "Normal fuitési lzem" mindkét funkciojanal.

BFM/BFF tavvezérlé beépitett,
vagy kiilsé szobahémérséklet
érzékeldvel

B A szobahémeérséklet érzékeld kifogastalan
mukdédéséhez abban a helyiségben, amelyben a
tavvezérlg, illetve a kihelyezett szobahémérséklet
érzeékeld van elhelyezve, minden termosztat-
szelepet allandoan teljesen nyitva kell tartani.

B Amennyiben esetleg kifogas mer(iine fel a helyi-
ség hémérsékletét illetSen, ellendrizziik a tavve-
zerlé gombjainak funkcioit. A pillanatnyi Gizemet
a piros szinu ellenérzélampa jelzi ki (lasd a 7.
oldalon).

B Amennyiben az adott futéberendezés egy maso-
dik fitékérrel van felszerelve, ahhoz sajat tavve-
zérl§ csatlakoztathato.

A helyiség hémérsékletének
automatikus korrekcioja

A nappali szobahémérséklet beallitasa Xt (a
normal fitési lizemnek felel meg).

B A 3t szabalyoz6 tolékat allitsuk be a kivant
nappali szobahdmérsékletre, példaul 21 °C-ra.

B A szobahdmérséklet érzékeld automatikusan

korrigalja a klls6 héforrasok, példaul lampak, a
tv, a napsiités, vagy a nyitott ajtok és ablakok altal
okozott behatasokat.
A szobahdmérséklet érzékeld (akar a tavvezér-
I6be van beépitve, akar kihelyezett rendszerti) a
hémérséklet ingadozasait tovabbitja az elektro-
nikus szabalyozokésziiléknek, amely azokat a
kazanviz hdémeérsékletének emelésével vagy
cstkkentésével egyenliti ki.

BFM = radédra nélkal
BFF = radoéodraval

Szabalyozo toloka
A nappali hémersékletet nem szabad 25 °C-nal
' magasabbra beallitani.

A szobahdmérséklet érzékeld csak az alabbi
hémérséklet tartomanyban muikodik:

& 3°C szobahémérséklet, amely

+10°C-o0s kazanviz hémérséklet emelkedésnek,
vagy siillyedésnek felel meg.

Abban az esetben, ha a helyiség hémérséklete
lényegesen (tdbb mint +3°C-kal) felfelé vagy
lefelé eltér a tavvezérién beallitott hmérséklettél,
a ¥t szabalyozo tolokan térténé tovabbi beallitas
mar hatastalan marad.

llyenkor a flitési jelleggdrbe beallitasa nemilleszke-
dik optimalisan a haz adottsagaihoz.

Ebben az esetben a "Fiitési jelleggorbe” beallita-
sanak korrekcidjara van sziikség.



n BFM / BFF tavvezérlé szobahémérséklet érzékeldvel, kezelési itmutato

A helyiség hémérsékletének
kézi korrekcioja

Abban az esetben, ha nem kivanjuk a helyiség
hémérsékletének automatikus Kkorrekciojat, a
flitéstechnikai szakemberrel — a szervizutmutato

alapjan - atallitast kell végeztetni (a helyiség
hémérsékletének kézi korrekciojara).

Ez az atallitas nem befolyasolja az éjszakai szoba-
hémérséklet beallitasat.

A nappali szobahémérséklet Xt beallitasa (megfe-
lel normal fitési lizemnek).

A ¥ szabalyozo tolokaval lehetéséglnk van arra,
hogy a futési viz hémérsékletét kozvetlenl befo-
lyasoljuk.

m Allitsuk a ¥t szabalyozé tolokat 20°C-ra =
nullapont.

+3°C -0s hémérséklet valtozas a futéviz hémér-
sékletének =10 °C-os emelkedését, vagy stillye-
dését vonja maga utan..

Abban az esetben, ha a helyiség hémérseéklete
lényegesen (tobb mint +3°C-kal) felfelé vagy
lefelé eltér a tavvezérlén beallitott hémérséklettdl,
a ¥t szabalyozo tolékan torténd tovabbi beallitas
mar hatastalan marad.
llyenkor a flitési jelleggtrbe beallitasa nem illeszke-
dik optimalisan a haz adottsagaihoz.

Ebben az esetben a "Fiitési jelleggtrbe” beallita-
sanak korrekcidjara van sziikség.

Csokkentett flitési lizem

Az éjszakai szobahémérséklet  beallitasa (meg-
felel a csokkentett fiitési izemnek)

m A szabalyozo tolokat allitsuk be a kivant éjsza-
kai szobahdmeérsékletre, példaul 15°C-ra.

A  szabalyozo6 toloka segitségével torténik az
atkapcsolasi hémeérséklet (szobahémérséklet)
bedllitasa a csdkkentett flitési tizemhez (példaul
+10°C és +20°C kozott).

Amennyiben a helyiség hémérséklete magasabb a
beallitott értéknél, a fités ki van kapcsolva.

Amennyiben a helyiség hémérseéklete alacsonyabb
a beallitolt ertéknél, a flités mindaddig csékkentett
futési jelleggtrbe szerint tizemel, ameddig el nem
éri a helyiség hémérséklete a beallitott értéket.

+1°C alatti kiilsé hémérsékletnél a futési keringtetd
szivaltyu fagyvédelmi okokbol tovabb jar.

Szabalyozo toloka
A nappali hémersékletet nem szabad 25°C-nal
magasabb értékre beallitani

Az éjszakai hémérséklet
szabalyozo tolokaja



BFM / BFF tavvezérl6 killsé hémérséklet érzékeldvel, kezelési itmutats

Olyan berendezéseknél, amelyeknél nincs egy
jellegzetes lakohelyiség, példaul tobb csalad altal
lakott hazaknal, a csdkkentett flitési izem vezérlése
a klls6é hémérseklet fliggvényében térténik.
Amennyiben a  szabalyozd tolokan beallitott
ertéeknel alacsonyabb a kils6 hémérséklet, a
szabalyozd készilék a teljes kikapcsolasrol a
csOkkentett fltési Gzemre kapcsol at és a nappali
Uzemhez képest csdkkentett flitési jelleggérbe
szerint fut.

Abban az esetben, ha az adott flitéberendezés
masodik flitékorrel van felszerelve, ahhoz sajat
tavvezerldt csatlakoztathatunk.

A tawvezérld a felhasznald szamara a kdvetkezd
funkciokat teszi lehetdvé:

Normal fiitési lizem
1. a helyiség hémérsékletének korrekcioja nélkdl,

vagy
2. a helyiség hémérsékletének kézi korrekcidjaval.
Csokkentett fitési lizem BFM = raddora nélkiil
A fltéberendezés automatikusan, a kiillsé hémér- BFF = radoéoraval

seklettdl fllggden kapcsol be és Ki.

XX szabalyozé toloka
A BFM / BFF tavvezérld kiilsé il '
homérséklet érzékeldvel,

a helyiség hémérsékletének
korrekcidja nélkiil

B Toljuk a 3t szabalyoz6 tolokat egészen a felsG
litkbzeésig.
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® ( Szabalyoz6 toloka:

A (C szabalyoz6 toloka segitségével torténik az
atkapcsolasi hémérséklet (kilsé hémérséklet)
beallitasa a csdkkentett flitési tizemhez (példaul
-5°C és +10°C kbozttt).

Abban az esetben, ha a killsé hémérséklet maga-
sabb a beallitott értéknél, a fuites kikapcsol.

Amennyiben a kilsé hémérséklet alacsonyabb a
beallitott értéknél, a flités allandoan, csdkkentett
flitési jelleggdrbe szerint tzemel.

+1°C kuls6é hémérséklet mellett a flités keringteté
szivattyuja fagyvédelmi okokbol tovabb jar.

25 |

C szabalyozo toloka




E BFM / BFF tawv

A helyiség hémérsékletének
kézi korrekcioja

Amennyiben a helyiség hémérsékletének kézi kor-
rekciojat kivanjuk, a flitéstechnikai szakemberrel —

a szervizutmutato alapjan - el kell végeztetniink az
atallitast.

Az éjszakai kils6 hémérséklet bedllitasat a C sza-
balyozo tolokan ez az atallitas nem befolyasolja.

A nappali szobahémérséklet ¥t beallitasa (megfe-
lel a normal fitési lizemnek).

A Xt szabalyozo toldka segitségével lehetdseglink
van a fdtésiviz hémérsékletének kozvetlen befolya-
solasara.

m Allitsuk a Xt szabalyozé tolokat 20 °C-ra = nulla-
pont.

+3°C -0s hémérséklet valtozas a flitéviz hémeér-
sékletének +10°C-o0s emelkedését, vagy stllye-
dését vonja maga utan..

Abban az esetben, ha a helyiség hémérséklete
lényegesen (tobb mint +3°C-kal) felfelé vagy
lefelé eltér a tavvezérldn beallitott hémérséklettdl,
a ¥t szabalyozo tolokan torténé tovabbi beallitas
mar hatastalan marad.

llyenkor a fitési jelleggdrbe beallitasa nem illeszke-
dik optimalisan a haz adottsagaihoz.

Ebben az esetben a "Fiitési jelleggorbe* beallita-
sanak korrekcidjara van sziikség.

ezérld kiilsé hémérséklet érzékeldvel, kezelési utmutaté

A nappali hémérséklet
szabdlyozo tolokaja



BFM/BFF tavvezérlé, a nyomégombok rendeltetése

A hyomégombok rendeltetése

A taviranyiton talalhaté gombokkal harom kulén-
b6zé tzemmodot allithat be.

Az tizembe helyezéskor automatikusan bekapcsol
az "automatikus flités” tzemmaod.

izemmod - automatikus fiités (alapbeallitas)
Az Uzemben van allapotot a gombon lévS piros
ellendrzdé lampa jelzi.

Afutétuzem automatikusan valt at az On egyéni szo-
kasai szerint, ahogy az id6kapcsoldon megadta a
kapcsolasi id6ket (fitési program), vagy a gyarilag
beallitott standardprogram alapjan.

A gyarilag beallitott standard kapcsolasi program:
H-Cs 05.30-22.00 h normal flitési tzemmod

22.00 h csokkentett flitési
Uzemmaod
P 05.30 - 23.00 h normal flitési tizemmod
23.00 h csokkentett fitési
lzemmod
Szo-V 07.30-23.00 h normal ftitési izemmaod
23.00 h csbkkentett fltési
Uzemmod

Normal fiitési iizemméd = nappal
Az (zemben van allapotot a gombon 1évé piros
ellenérzdé lampa jelzi.

Ebben az izemmodban a berendezés a napszaktol
figgetlendl felfiiti a szobat a beallitott nappali
hémérsékletre.

Az idékapcsolo program tizemen kiv(il van.

Példa: Partit tart, és a helyiségeket tovabb akarja

fliteni: ' - :

B Nyomja meg a [*] gombot. - 3

B A parti befejezése utan ismét nyomja meg az ' i
gombot.

Csokkentett flitési lizemmod = éjszaka
Az lizembe van allapotot a gombon lévé piros elle-
ndrzd lampa jelzi.

Ebben az izemmddban a berendezés a napszaktol
flggetlentil kapcsolja be a csékkentett futési
tuzemmodot a kllsé hémérséklet, vagy a szoba-
hémérséklet fliggvényében.

Az idékapcsolo program Gizemen kivil van.

cstkkentett flités szeretne:
B Nyomja meg a [£] gombot.
B Hazatérése utan nyomja megismétaz [} gombot.

Példa: Szabadsagra megy, és ebben az idében R
‘ E. _




n BFM/BFF szobahdmérséklet érzékelovel, csatlakoztatasi lehetdségek

1. Altalanos ismeretek

A szobahdmérseéklet érzékeldvel ellatott tavvezeérlét
a flitési szokasokat jol reprezentald helyiségben
kell elhelyezni. A termosztattal ellatott flitétest-sze-
lepeket ebben a helyiségben teljesen ki kell nyitni.

Ugyeljiink arra, hogy a tavvezérld ne legyen kitéve
idegen hdéforrasok kdzvetlen hatasanak.

Elvileg a szobahdmérséklet érzékeld be van epitve a
tavvezeérlébe. Fennall azonban a lehetésége annak,
hogy azt a tavvezerl6tdsl elkulonitve helyezzik el
(kilén beszerezhets alkatrész).

2. BFM / BFF tavvezeérlé
beépitett szobahémérséklet
érzékeldvel

Ervényes a HS 3320, HW 3302, HW 3201,
HS 3220 szabalyozé készllékre.

A csatlakoztatas a 004 vagy a 005 modulhoz
torténik.

A szabdlyozokésziilék kapcsai

BF[ BF| BF| BF| BF|BF
1]2[3]4]5]6

1 2 3 4 5 6 7 8

A tavvezerld kaposai

Gyari Modositott
beallitas beallitas
S1 kapcsolo ON (BE)
Hid Zarva

Funkcio szobahémérséklet rakapcsolassal

A flitési jelleggodrbe automatikus modositasa a
helyiség hémérsékletének fluggvényében. =1°C
-0s eltérés a helyiség hémérsékletében a flitéviz
hémérsékletének £3°C-o0s (maximum +10°C-o0s)
modosulasat vonja maga utan.

A csatlakozo aljzat beallitasa

S 1 kapcsold: ON (BE) allasban
Gyari beallitas

A hid zarva
Gyari szallitas

A homloklap bedllitasa

Szabalyozo toloka ¥t
Allitsuk be a kivant
nappali szobahdmer-
sakletre, példaul 21°C-ra. sennse
Az Tk szabalyozé tolokat
nem szabad 25°C-nal
magasabbra bedllltani.

Szabalyozé toléka
Allitsuk be a kivant
éjszakai hdmérseklelre,
példaul 15°C-ra.

Funkcio szobahémérséklet kézi
korrekcidjaval

Az ¥t szabalyozo toloka 20 + 3°C-os modositasa
+10°C-0s flitéviz hémerséklet modosulast von
maga utan.

A csatlakozo aljzat beallitasa
S 1 kapcsold: OFF (K1) allasban

—_—

ON 1234
elelele

SISEE

rI 87665

A hid zarva
Gyari szallitas



BFM / BFF szobahémérséklet erzékeldvel, csatlakoztatasi lehetéségek

3. BFM/BFF tavvezérlés elkulonitve Funkcié szobahémérséklet rakapcsolassal

elhelyezett szobahémeérséklet A futési jelleggdrbe automatikus modositasa a
érzékeldvel helyiség hémérsekletének fuggvényében. +1°C
_ -0s eltérés a helyiség hémérsékletében a fuitéviz
Ervényes a HS 3320, HW 3302, HW 3201, hémérsékletének +-3°C-os (maximum +10°C-os)
HS 3220 szabalyozo6 készllékre. maodosulasat vonja maga utan.
A csatlakoztatas a 004 vagy a 005 modulhoz
térténik.
A szabdlyozo késziilék kapcsai A csatlakozo aljzat beallitasa
BF| BF| BFf BF| BF | BF S 1 kapcsolo: ON (BE) alldsban
11213141516 Gyari Beallitas
| - ON 1234
| | EEEE
718 s1
1 2 8 4 5 6 7 8 =
A helyiség
A tavvezérld kapcsai hjmérséme[ének 5 OBEEE
trzékeldje (\; B765
Vagjuk at a hidat
A homloklap beallitasa
Szabélyozo toloka %t
Allitsuk be a kivant
nappali szobahdmér-
seklotre, poldaut 21°C-ra. ||l
Az 1:1' szabalyozo tolokat 20 —
nem szabad 25 °C-nal ‘%
magasabbra beallitani, -]
Szabalyozo toloka “'®
Allitsuk be a kivant
éjszakai hdmérsékletre,
peldaul 15°C-ra.
Funkcié szobahémérséklet kézi
korrekciojaval
Az 3t szabdlyoz6 toloka 20 + 3°C-0s modositasa
+10°C-o0s flitéviz hémérséklet modosulast von
maga utan,
A csatlakozo6 aljzat beallitasa
S 1 kapcsolé: OFF (KI) allasban
. " o ON 1234
Gyari Moédositott .
beallitas beallitas s11[]] 2294
S1 kapcsolo ON (BE) OFF
Hid Zarva I/i ?@?f

Vagjuk at a hidat



E BFM / BFF kii

4. BFM / BFF tavvezérld kiilsé
hémérséklet érzékeldvel

Ervényes a HS 3320, HW 3302 szabéalyozo
készulékre.

A csatlakoztatas a 004 modulhoz térténik.

A szabdlyozd késziilék kaposai

BF [ BF|BF| BF[BF [ BF FAIFAIFA
1{2]3l4a]5]6 11243
1 2 3456 7 8 1]2]3
Killsd

. hémérséklet

A tavvezérld kapcsai érzékeldi

Ervényes a HS 3220 szabalyozd készulékre.

A csatlakoztatas a 004 modulhoz torténik.

A szabélyozd készilék kapcsai

BF |BF [BF| BF| BF FA[FAFA
1]2]3[4]5 1213

1 2 3 4 5 6 7 8 112|838
K'L'llstj
A tdwvezérld kapesai h%?g:ﬁ?im

Ervényes a HS 3320, HW 3302, HW 3201,
HS 3220 szabalyozé készllékekre.

A csatlakoztatas a 005 modulhoz térténik.

A szabdlyozo készillék kapcsai

BF [BF[BF[BF[BF[BF
1|2]3]af5]6

Is6 hémérséklet érzékelovel, csatlakoztatasi lehetdségek

Az épittetd részérdl
JIO Gl'l
kialakitandd pdtkapcsok
1 2 3 4 5 6 7 8 112
Kiilsd
A tdvvezerd kapesai hdmérséklet
érzékeldi
Gyari Modositott
beallitas beallitas
S1 kapcsolo ON (BE)
Hid Zarva

10

A csatlakozo aljzat beallitasa

S1 kapcsolo: ON (BE) allasban
Gyari beallitas

ON

S1

OFF | i
(1 8765

A hid zarva
Gyari szallitas

A homloklap beallitasa

Szabalyozo toloka %t

max. = normal

lizem a 004, vagy a

005 modul fdtési
jelleggérbéjének megfelelden.

Szabalyozo toléka (C

Allitsuk be a kivant

killsd hdmearsékletre,
amelynél "Csékkentett
futési tzem” - nel a
futésnek be kell indulnia.




BFM / BFF kiils6 hémérséklet érzékeldvel, csatlakoztatasi lehetéségek

5. BFM/BFF tavvezérlo kiilsé
hémérséklet érzékelével
és a flitési jelleggorbe
kézi korrekciojaval

Ervényes a HS 3320, HW 3302 szabalyozé
készlilékre.

A csatlakoztatas a 004 modulhoz torténik.

A szabdlyozd készilék kapcsai

BF | BF | BF| BF | BF | BF FATFATFA

1/2|3|a|5]6 11213
1.2 3 4 5 6 7 8 11213
“Kiilsd

A tawvezénd kapcsai hdmérséklet
érzékeldi

Ervényes a HS 3220 szabalyozo készillékhez
A csatlakoztatas a 004 modulhoz torténik.

A szabdlyozd késziilék kapcsai

BF |BF |BF | BF | BF FA|FA |FA
1]12]183]4]5 11213

\/

1 2 3 4 5 6 7 8 123
Kijlsg
w o hdmérséklet
A tavvezénld kapesai erzekeli

Ervényes a HS 3320, HW 3302, HW 3201,
HS 3220 szabalyozo késziilékekre.

A csatlakoztatas a 005 modulhoz térténik.

A szabdlyozd készilék kapcsai

BF | BF | BF | BF | BF| BF
41565186

11213
Az épittetd részérdl
]IO Gll

kialakitandd potkapcsok
1 2 3 4 5 6 7 8 112
Kiilsd
A tavvezérld kapesai hémérséklet
érzékeldi
Gyari Madositott
bedllitas beallitas

S1 kapcsolo ON (BE}) OFF (KI)

Hid Zarva Nyitva

Funkcio6 a fitési jelleggorbe kézi

korrekciojaval

A3t szabdlyozo toloka 20 + 3 °C C-o0s megvaltozasa
a futési viz hémérsékleténeél +£10°C -os valtozast

idéz eld.

A csatlakozo6 aljzat beallitasa
S 1 kapcsol6: OFF (KI) allasban

I

ON 1234
EEEE

S1
OFF

y fANIEN) Y] kY]
r-b 87656

Vagjuk at a hidat

A homloklap beallitasa

Szabalyozo toloka 3t

Beallitas 20°C =
nullapont.

A fltesi

viz hdmérsékleténel
maximum +=10°C-o0s
szinteltolédas lehetséges.
1°C szobahdmérseklet =
kb. 3°C futéviz hdmersaklet,

Szabalyoz6 toloka  “®
Allitsuk arra a kivant
kilsé hdmérsékletre,
amelynél "Csdkkentett
fuitési tizemmel" a
flitésnek be kell indulnia.




A véltoztatas jogat fenntartjuk!



BFM / BFF csatlakoztatasi lehetdségei, specialis kapcsolasok

6. A BFM/BFF tavvezérlés specialis kapcsolasai

Ervényes a HS 3320, HW 3302, HW 3201, HS 3220 szabalyozo késziilékekre.

6.1 Tavvezérié nélkiili iizemeltetés

A gyakorlatban gyakran adodnak olyan helyzetek,
amikor egy vagy tébb tavvezerls csatlakoztatasa nem
celszerd, s6tadottesetben egyaltalan nemis lehetséges.
Ezekben az esetekben, bizonyos eldfeltételek fennallasa
eseten, lemondhatunk a tavvezérls csatlakoztatasarol,
Alapelvnek tekinthetjilk  azt, hogy a 004 modul
BF-csatlakozokapcsaihoz a tavvezerls helyére hidat,
vagy ellenallasokat kell csatlakoztatni.

A 005 modulok BF csatlakozé kapcsait azonban valasz-
tasunk szerint "Nyitva“ is hagyhatjuk. llyen esetekben a
005 modulra ugyanaz a funkcié vonatkozik, mint a felttin-
tetett tavvezérl6 csatlakozas alapjan a 004 modulnal.

A tavvezérls csatlakoztatasanak alternativajakent az
alabbi kapcsolasi valtozatok lehetségesek:

A szabilyozo késziilek kapcsai a) Hid a BF 1 — BF 2 kéz6tt

BF [ BF| BFBF|BF[BF| Csatlakoztatas a 004 modulhoz:
112]3]4]5]6] A kazanberendezés a csékken-
U tettfazis alatt is izemben marad,

viszont csékkentett fiitesi jelle-
gorbét kovet (0-30 K-val csokkentve a nappali jelleggér-
behez képest). Az adott esetben a csatlakoztatott szj-
vatytyu allandéan tizemel.

Csatlakoztatas a 005 modulhoz:

A szabalyozo egység a csékkentett Uzemeltetés alatt
allandoan tovabb mukodik, de csékkentett fitési jelle-
gorbét kéveti (-30 K-val csokkentve a nappali jelleggér-
béhez képest). A flitéker keringtetd szivattyuja allandéan
muikédésben marad.

A szabidlyoz6 késziilék kapcsai b) 10 MQ ellenallas a
BF 2 528
BF [BF[F[BF[arar)  BF2 és a BF3 kezott
23

1 415 |6 | Csatlakoztatas a 004 modulhoz:
A csokkentett flitési lizem alatt a
kazanberendezés teljesen kivan
kapcsolva., A kazanberendezés
csak valamelyik keverdkér igé-
nyere lép mikédésbe. Az adott
esetben a csatlakoztatott szivattyt +1°C kulsé hémér-
sékletnél bekapcsol (fagyvadelmi funkcio). Az g6 ekkor
kikapcsolva marad.

10 ML

Figyelmeztetés! A fagy altal veszélyeztetett berendezé-
seknél ez a kapcsolas nem ajanlatos.

A szabdlyozd késziilék kapesai ¢) 220 /200 kO ellenallas a
BF1-2 és a BF2-3
kapcsokon

BF [BF |BF|BF[BF[BF] A cstkkentett fiitési lzemnél a

11213]4]5]6] kevers zarva marad, a fUtskér
keringtets szivattytja ki van
kapcsolva. Ez a szivaltyl csak
akkor kapcsol be, ha a hémér-

200 KQ seéklet 1°C ala keriil (fagyvedelmi
funkcie).

Figyelmeztetés! A fagy altal veszélyeztetett berendezé-
seknél ez a kapcsolas nem ajanlatos.

220kQ

6.2 Specialis kapcsolasok a tavvezérlés
reszleges miikédésével

A szabilyoz6 késziilék kapesai  a) Tavvezerls csatlakoztatasa a
helyiség hémérsékletének
felligyeletével a csOkkentett
futési tzem alatt: vélaszto-
kapcsolo-funkeié nélkil,

BF | BF | BF | BF| BF | BF
1]12]13|4(5]6s6

12 3 4 5 6 7 8

A tavvezénld kapesai

A szabilyozo késziilék kapesai b) Tavvezérls csatla koztatasa
tiszta valasztékapcsolo-

BF | BF| BF| BF| BF|BF i

112345 |6 funkcioval.

A BFF tavvezéridvel (radiéora)
nem Uzemeltethetd.

12 3 465 6 7 8

A tédvvezérld kapesai

A szabdlyozo késziilék kapesai c) A tavvezérls csatlakoztatasa
BF[BF|BF[ BFIBFIEF a helyiség hémeérsékletének

2134516 feligyeletével a cstkkentett
| fitési tizem alatt, a helyiség

T "Futési Uzem/cstkkentett

Uzem* killsg vezerlésével.

hémérsékletének rakapcsola-

saval a futési tizem alatt és a

123 4556 7 84 -5 zarva: nappali zem
3-5 zarva: éjszakai tizem

A tdwvezérl§ kapcsai

A szabalyozd készilék kapesai ) A tavvezérls csatlakoztatasa

a helyiség hémérsékletének
%F E32F %F %F E}SF %F rakapcsolasa nélkil és a
helyiség hémérsékletének
kézi korrekcisja nélkiil.

12 3 45 6 7 8

A tawvezérld kapcsai
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Az érzékeldk jelleggorbéi

1. Altalanos ismeretek

Minden egyes mérés el6tt
aramtalanitsuk a berende-
zést!

Az ellenallasmeérést a kabel-
végeken végezzuk.

Az dsszehasonlito hémeérsek-
letméreést (helyised-, elémele-
gitési hémeérséklet, visszafo-
ly6d viz hemeérséklete, kulso
hémerseklet és fustgazho-
merseéklet) mindig az érzekeld
kdzelében kell elvégezni.

A jellegorbek kozepértekeket
mutatnak és turéseket tartal-
maznak.

2. A kiilsé hémér-
séklet érzékeldjé-
nek jellegorbéje

A méres az FA1+2 kabelvé-
geken torténik.

Figyelmeztetés: Haromveze-
tékes kapcsolasnal az
O-érték az FA1+3 kébelve-
gek kozott ketszeres nagy-
sagu, tekintettel arra, hogy ket
ellenallas van sorba kap-
csolva.

3. A BFM/BFF
tavvezérlé
szobahémeérséklet
érzékelSjének
jelleggorbéje

A mérés kikapcsolt szaba-

lyoz6 készllék melletta tavve-
26116 8. és 3. kapcsan tortenik.

Kulen elhelyezett szobah6-
mérséklet érzékelé esetén a
méres a 7. ésa8. kapcson tor-
ténik.

13

A kiils6 hémérséklet érzékeldje
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